
耐水度      10,000mmH2O(98kPa) 以上

透湿度      10,000g/ ㎡・24hrs 以上 ※

【 2層 】

耐水度      20,000mmH2O(198kPa) 以上

透湿度      8,000g/ ㎡・24hrs 以上 ※

【 3層 】

※JIS L1099 B-1 法

優れた機能性
【透湿性】
汗などの水分を吸湿し、蒸気として発散する優れた
放出機能により、ムレ感を抑え、衣服内を快適に保ちます。

【防風性】
衣服内への寒風の侵入を防ぎ、体温の低下を抑えます。

【防水・耐水性】
長時間にわたり水圧がかかった条件下でも水の侵入に耐えることができます。
また、外部からの雨・水の侵入を防ぐ優れた防水性も兼ね備えています。

高耐水圧・高透湿ラミネートファブリック

防風 防水 透湿
ストレッチ

※表地がストレッチ
　素材の場合

サイトスは小松マテーレ独自開発の
特殊ポリウレタンフィルムを使用した高機能ファブリックです。

Ⓡ

サイトス構造

防風・防水
水蒸気

表地

サイトス膜

雨・雪

お問い合わせ：本　　　社 -石川県能美市浜町ヌ 167　TEL.0761-55-1111( 代表 )
                     　東京営業所 -東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第 3ビル 4F 　TEL.03-3549-3880( 代表 )
　　　　　　　大阪営業所 -大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENTオフィスタワー 8F　TEL.06-6344-4161( 代表 )　


